
Allegato 2 Fase 3 
 
Scheda valutazione rischi luogo di lavoro  
Fattori di rischio Scenario lavorativo Analisi 

 
FATTORI AMBIENTALI 

ED ERGONOMICI 

 Mancata conformità edilizia 
 Insufficiente illuminazione 
 Insufficiente aerazione 
 Problemi microclima 
 Barriere architettoniche 
 Arredi non idonei 
 Errata disposizione delle postazioni 
 Ostacoli su pavimenti e pareti 
 Possibili fonti di urti e cadute 
 Accumulo di materiali con elevato carico 

incendio 

  

 
FATTORI MECCANICI 

 Macchinari non conformi 
 Macchinari obsoleti 
 Sistemi di protezione sui macchinari assenti o 

rimossi 
 Scarsa manutenzione 
 Scarso addestramento all’uso 

  

 



Fattori di rischio Scenario lavorativo Analisi 
 

FATTORI IMPIANTISTICI 
 Impianti elettrici non a norma 
 Impianti termoidraulici non a norma 
 Protezione insufficienti 
 Scarsa manutenzione 
 Campi elettromagnetici 

  

  Rumore   
FATTORI FISICI  Piombo   

E CLIMATICI  Amianto 
 Temperatura 

  

  Ventilazione   
  Umidità   
  Polveri   
  Fumi e vapori   

FATTORI CHIMICI E BIOLOGICI  Sostanza chimiche 
 Prodotti di produzione 
 Prodotti per le pulizie 

  

Fattori di rischio Scenario lavorativo Analisi 
  Stess   

FATTORI  Carichi di lavoro   
ORGANIZZATIVI  Attività maldistribuite   

  Turni frequenti   
  Ritmi di lavoro elevati   
  Mansioni inadatte   
  lavori ripetitivi o monotono   
 


