Allegato 3 Fase 4

Esempio di elenco delle
protezioni

D.Lgs. 81/2008
Sicurezza macchinari, attrezzature e
dispositivi di protezione collettiva



CARATTERISTICHE GENERALI DELLE
PROTEZIONI

Gl HIKKEK

di costruzione robusta
efficaci nei confronti del rischio per cui sono installate
non devono provocare rischi supplementari

non devono essere faciimente neutralizzate o rese
inefficaci

situate ad idonea distanza dalla zona pericolosa
non devono limitare la visibilita nella zona di lavoro

devono permettere gli interventi necessari al ciclo
lavorativo senza essere smontate o disattivare







Sicurezza del macchinario

Distanze di sicurezza per impedire |l
raggiungimento di zone pericolose con gl
artl superiori e inferiori

Posizionamento del dispositivi di protezione
In funzione delle velocita di avvicinamento
di parti del corpo



SISTEMI DI SICUREZZA AUTOMATICI (PLC)

| sistemi di controllo e funzionamento

delle protezioni e dei dispositivi di = W
sicurezza sono del tipo y V3-=15

UND. LAB. INC. INSP.

ELETTROMECCANICO (microswitch) el

10A 1256 OR 250V AC .

Possono essere altresi usati
dispositivi a fotocellule, ultrasuoni,
calore ...

La gestione puo esser fatta anche
tramite dispositivi PLC
UNI EN 954/1998




Esempio di un dispositivo di blocco con dispositivo di ritenuta
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(Figura: fonte AISS)

Esempio di un dispositivo di blocco con elemento di azionamento




DISPOSITIVI DI COMANDO

| dispositivi di comando devono essere:

> chiaramente visibili ed identificabil

> manovrabili in modo sicuro, rapido ed
univoco

- situati fuori dalle zone pericolose (fatta

eccezione per il pulsante d’arresto di
emergenza)

AVVIAMENTO

L'avviamento di una macchina deve essere possibile
solo con I'azione volontaria sul comando



ARRESTO DI EMERGENZA UNI EN 418 - 92

Ogni macchina deve essere munita di uno o piu Q
dispositivi d'arresto di emergenza (dispositivi -

supplementari) che consentano di evitare
situazioni di pericolo

> chiaramente individuabili e rapidamente accessibili
= provocare l'arresto nel piu breve tempo possibile

= ad azionamento avvenuto 'arresto deve restare inserito
e necessitare di apposita manovra di sblocco



Comando Colori consentiti Colori vietati

AVVIAMENTO Bianco ROsso ‘
Grigio
Nero

Verde

ARRESTO Nero
Grigio

Vefde Q

Bianco
Rosso

ARRESTO RossoO
D'EMERGENZA

FUNZIONAMENTO |Bianco
A PRESSIONE Grigio
MANTENUTA Nero
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Sicurezza macchinari, attrezzature e dispositivi d
protezione collettiva

Fac-simile di etichetta identificativa:
~ <€\
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ATTENZIONE
ALLA MARCATURA CE
CONTRAFFATTA!

» '] 1 g \-\_ ‘ (o ¥\
""-.___________..-—'j

MODEL NO:ATX-5000
| AC INPUT/PRISE SECTEUR: 230V=_5A.50-80Mz
OUTPUTISORTIE: 480W Max (VP-5001A)

&1 IV == J0A (ORAMNGE) #1IV == JOA [JAUNE] #5V == JSA/ROUGE)
| *SvS8 == Z2A (VIOLET) 17V == 0 SA[BLEY)

*1IV & +5V Charge combinds: 250W

1.3V, +5V & 17V Charge combinde: 4BOW
PGIGRISL. PS-ON(VERT) GNDINOIR)
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WARNING

ATTENTION

| AT ARSOUS wOLTAGHS CONTLINED WITHIN FROOWTY [LECTEROUTS DANGE RE Ul

THis POWEN SUPPLY NOT URER SERVCLABLE  WE PAS L OUVRSE. LE COMNTR ALY SERVICE
RETUAN T, FERNCE CENTER FO& REPAR SPECIALISE POUR LA REMARATION I

CE

Marquage CE officiel

CE
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